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Prestige zeitgemaf’

Die halbflachenversetzte, zeitgeméafie Ausfihrung des Profil-Systems Prestige erreicht
optimale Schallschutz- und Warmedammwerte. Inoutic verbindet dabei den Anspruch an
Gestaltung und Design mit neuester Fensterbautechnologie.
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Prestige zeitgemaf3 176.6 C4
Mitteldichtung (MD)

O INOUTIC IC PLUS

Komfort / Sicherheit

01 20 bis 44 mm-Verglasung: Speziell fir sehr
dicke Warmedamm- oder Schallschutz-
glaser / hoher Schallschutz bis Klasse 5
gemaf Schallschutzrichtlinien

02 2-FuB-Glasleiste nach DIN 18545: Erhéhter
Einbruchschutz

03 Starke, formschliissige Armierungen:
Stabile Fensterkonstruktion

04 Beschlage: Hohe Funktionalitat und Ge-
brauchsdauer / Befestigung durch zwei
Wandungen

05 Euro-Beschlagsnut, 133 mm Achsmaf3:
Aufriistung zu Sicherheitsfenstern mit
hohem Einbruchschutz méglich

INOUTIC-PROFILE ERFULLEN ALLE GUTE- UND PRUFBE-
STIMMUNGEN. INOUTIC IST GRUNDUNGSMITGLIED DER
INITIATIVE »KUNSTSTOFFFENSTER-RECYCLING« UNTER
DEM NAMEN REWINDO GMBH, DIE DIE FUHRENDEN DEUT-
SCHEN KUNSTSTOFFPROFIL-PRODUZENTEN VERTRITT.
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INOUTIC ECO PLUS
Energiesparen / Qualitat

)

06 Drei umlaufende Dichtungen bei MD, zwei
rundumlaufende Dichtungen bei AD: Beste
Wéarmedammung, Wind- und Schlagregen-
dichtheit

07 Glasfalzh6he 25 mm: Optimale Warmedam-
mung /Vermeidung von Kondenswasser

08 6-Kammer-Technik: Exzellente Warmedam-
mung/U-Wert 1,1 W/m?K mit MD und
U-Wert 1,2 W/m?K mit AD

09 Diibel-, Entwasserungs- und Beliiftungs-
bohrungen durch Vorkammern:
Feuchtigkeitsschutz in den Stahl- und
Armierungskammern / Korrosionsschutz

10 Bautiefe 76 mm: Hohe Warmedadmmung
fiir Heizkosteneinsparung

IHR FENSTER-FACHBETRIEB

121 mm
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Anschlagsdichtung (AD)
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./ INOUTIC DESIGN PLUS
““'\ \\‘.’ Farbe / Form

11 Zusatzprofile aufrastbar: Passende An-
schlusslésung fiir jede bauliche Situation

12 20-Grad-Schrégen und Rundungen: Guter
Wasserablauf / harmonisches Design

13 Rahmen- und Fliigelvielfalt: Grof3e Auswahl
an Dekoren und Farben / unterschiedliche
Héhenabmessungen / weif3e Profile mit hell-
grauen, Farb- oder Holzdekorprofile
mit schwarzen Dichtungen (Ausnahmen:
IC 99, IC 94)

+ Harmonische Fassadengestaltung:
Verschiedene weitere Inoutic-Produkte
passend zum System Prestige verfiigbar
z.B. Inoutic Hebeschiebetilir, PROtex
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